
Høytrykks luftbefukting
D e t  e n e r g i b e s p a r e n d e  s y s t e m e t  f o r  s t ø r r e  r o m  o g  p r o d u k s j o n s h a l l e r

Med minimalt energiforbruk og meget lavt støynivå kan haller i alle størrelser befuktes.
DAN FUGT høytrykks luftbefukting benytter spesielle dyser som gir ideell forstøvning
uten bruk av trykkluft. Ved hjelp av et høyt vanntrykk – 45 – 50 bar – blir vannet
forstøvet til mikrodråper. Til denne typen befuktingsanlegg benyttes bløtgjort- eller 
RO-vann. Tappevann kan som oftest ikke brukes direkte p.g.a. for høyt innhold av kalk,
mineraler og salter.

DAN FUGT befuktingsenhet type HTU
Maksimal befuktingskapasitet er 40 l / time. Den innbygde viften suger den tørre luften 
i rommet vertikalt inn i befuktingsenheten. Denne bæreluften (1900 m3/time) fordeler
befuktingen i rommet og sørger for fullstendig opptak av fuktigheten i luften. 
“Anti drop”-ventilen i dysene og den innebygde tidsstyringen av før- og etterløp på
ventilatoren hindrer nedslag i lokalet.

DAN FUGT befuktingsenhet type HTR
Beregnet for mindre rom. Montert med én dyse. Bæreluften suges inn i enheten hori-
sontalt, og enheten har en ytelse på maksimalt 5 l / time.


